ZBIORNIKI SPECJALNE

ZBIORNIKI
BUFOROWE DO
INSTALACJI
SOLARNYCH

| OGRZEWANIA

PSM/PSF /PSR / PSRR
500 do 5000 litrow

PZ/PZR/PZRR
500 do 1500 litréw




ZBIORNIKI BUFOROWE

CIEPLO, KTORE CZUJESZ

NOWOSC ECO SKIN 2.0

38%
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DZIEKI IDEALNEMU DOPAS

Zbiorniki buforowe firmy AE nadajg sie do wszystkich systemow gorgcej wody w uktadach
centralnego ogrzewania, obojetnie, czy do kottow opalanych paliwem statym lub olejem, pomp
ciepta, systemow solarnych, gazowych lub elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody.
Mozliwe jest takze potgczenie kilku zbiornikdéw buforowych w baterie (patrz dane techniczne
i akcesoria), pojemnos$ci moga by¢ dostosowane w zaleznosci od indywidualnych potrzeb.
Zbiorniki buforowe mozna zastosowac réwniez do przechowywania wody lodowej do proceséw
chtodzenia (przy 3 bar cisnienia roboczego lub w instalacji) lub systeméw odzysku ciepta w in-
stalacjach przemystowych (odpowiednig izolacje Armaflex nalezy jednak instalowa¢ na miejscu).
Austria Email oferuje oczywiscie do zbiornikow buforowych palete dodatkowych elementow,
takich jak mozliwos¢ instalacji wymiennikéw ciepta lub ogrzewania elektrycznego w zaleznosci
od zapotrzebowania na moc (dalsze informacje patrz oddzielna broszura z akcesoriami).

W catej gamie zasobnikoéw buforowych jako izolacja cieplna stosowana jest

energooszczedna izolacja Eco Skin 2.0

* w modelu PSM 1000 w poréwnaniu z izolacjg wzorcowa z migkkiej pianki



ZBIORNIKI BUFOROWE DO
INSTALACJI SOLARNYCH | OGRZEWANIA
PSM/PSF/PSR/PSRR

PSF PSM PSR/ PSRR
ZBIORNIK BUFOROWY PSM  ZBIORNIK BUFOROWY Z MUFAMI ZBIORNIK BUFOROWY
Z KOENIERZEM D240 PODEACZENIOWYMI 6/4¢ (PSM Z WEZOWNICA)

komlerza 12xM12,1

Strata energii w czasie gotowosci kWh/24h*
800 | 825 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 825 2000 | 3000 | 4000

*Sirata energi w czasie gotowosal zgodnie z EN 12897 w KWh/24h

Wymiary in mm Pow. wezownicy Poj. wezownicy
Przekatna mm m? |
A oG dot gora dot gora
5001 1670 220 | 620 | 1010 | 1390 | 1640 | 650 | 340 | 495 | 1725 | 220 = = 18 = 11 =
8001 1750 260 | 630 | 1030 | 1430 | 1700 | 790 | 390 | 585 | 1785 | 260 | 1070 | 360 2,4 18 15 11
8251 1900 260 | 685 | 1140 | 1595 | 1857 | 790 = = 1940 = = = = = = =
10001 2090 310 | 745 | 1250 | 1710 | 2050 | 790 | 390 | 720 | 2135 | 310 | 1160 | 540 3 2,4 19 15
15001 2270 380 | 825 | 1350 | 1760 | 2150 | 1000 | 415 | 800 | 2235 | 375 | 1260 | 500 3,6 2,4 22 15
20001 2460 320 | 900 | 1490 | 2020 | 2380 | 1100 | 423 | 800 | 2465 | 320 | 1420 | 540 4,2 2,8 26 18
30001 2650 375 | 985 | 1600 | 2205 | 2596 | 1250 | 460 | 720 | 2681 | 375 | 1665 | 540 45 3,0 29 19
40001 2740 405 | 1022 | 1639 | 2255 | 2669 | 1400 | 490 | 720 | 2754 | 405 | 1715 | 540 5,0 3,6 32 22
50001 2893 455 | 1065 | 1680 | 2285 | 2770 | 1600 | 540 | 720 | 2855 | 455 | 1745 | 540 6,0 42 39 26




ZBIORNIKI BUFOROWE WARSTWOWE
PZ/PZR/PZRR

Wysokiej jakosci alternatywa dla naszej sprawdzonej linii PS, uzupetniona o urzadzenie warstwowe na pow-
rocie ogrzewania i ptyte rozdzielajaca warstwy. Wysoko utozone rury na doptywie w celu lepszego wykor-
zystania zawartosci bufora, kanaty czujnikdéw do zmiennego pozycjonowania czujnika temperatury tworza tg
innowacyjna koncepcie.
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Strata energii w czasie gotowosci kWh/24h*
800

1000

1500

d 3,1
27 33 3,6 44
2,8 34 338 45

*Strata energi w czasie gotowosci zgodnie z EN 12897 w kWh/24h

Powierzchnia Pojemnosé
wezownicy wezownicy
m? |

Wymiary w mm

H oD (] J dot gora dot gora

z z (PZ/PZR/PZRR) | (PZ/PZR/PZRR) | (PZ/PZR/PZRR) | (PZ/PZR/PZRR) ' (PZ/PZR/PZRR) |(PZ/PZR/PZRR)

izolacja izolacja
5001 1670 | 1640 | 1725 | 650 | 850 | 220 | 320 | 620 | 1010 | 1390 | -/715/715 | -/-/1040 -11,9/1,9 --11,2  |-112,3123| -/-/7,9
8001 1750 | 1700 | 1785 | 790 | 990 | 260 | 365 | 630 | 1030 | 1430 | -/845/845 -/-11070 -12,412,4 --1,6 |-/156/156| -/-/10,6
10001 2090 | 2050 | 2135 | 790 | 990 | 310 | 415 | 745 | 1250 | 1710 |-/1030/1030| -/-/1160 -/3,0/3,0 -/-2,4 |-19,2/19.2| -/-/15,6
15001 2270 | 2150 | 2235 | 1000 | 1200 | 380 | 480 | 825 | 1350 | 1760 |-/1175/1175| -/-/1265 -/3,6/3,6 -I-/2,4 |-/23,5/23,5| -/-/15,6




ZBIORNIKI BUFOROWE

DANE TECHNICZNE | AKCESORIA

DANE TECHNICZNE

B Pojemnos$¢ PSF / PSM / PSR / PSRR od 500 litréw

do 5000 litréw, pojemnos¢ PZ / PZR / PSRR od

500 do 1500 litréw

Z wysokogatunkowej stali St 37-2

ECO SKIN 2.0 - izolacja z wtdkniny 100 mm

(do 5000 1)

B Wezownice o duzej powierzchni w PSR/ PSRRI i
PTC / PZRR

B Kotnierz 240 mm - w serii PSF do instalacji wy-
miennika ciepta z rurami zebrowanymi lub dodatko-
wego ogrzewania

m Cisnienie robocze 3 bar, prébne 4,5 bar w zbior-
niku buforowym

m Cisnienie robocze maks. 10 bar, ci$nienie probne
15 bar w wezownicy w modelach PSR/ PSRR i
PZR/ PZRR

B 9 przytgczy podigczeniowych wewnetrznych ©/,*

4 przytgcza do muf pomiarowych (gwinty we-

wnetrzne) w PZ/PZR i PZRR

2 kanaty dla czujnika do zmiennego montazu w PZ/

PZR i PZRR

B Temperatura robocza 95 °C, 110 °C w wezownicy

B Zewnetrzna powtoka malowana proszkowo (rézne
kolory) do 2000 litrow

B Zewnetrzna powtoka zagruntowana antykorozyjnie
(od 3000 litrow)

AKCESORIA

B Wymiennik ciepta z rurami zebrowanymi RWT
2-180 (1,8 m?)

B Wymiennik ciepta z rurami zebrowanymi RWT
2-230 (2,3 m?)

B Wymiennik ciepta z rurami zebrowanymi RWT
2-360 (3,6 m?)

B Wymiennik ciepta z rurami zebrowanymi RWT

2-450 (4,5 m?)

Grzatka RSW 2-9 U do zabudowy

Grzatka RSW 2-24 U do zabudowy

Grzatka RSW 2-45 U do zabudowy

Grzatki wkrecane typu ‘SH” (1,5 do 9,0 kW PSRR

za wyjatkiem 1000, 1500, 2000 i PZR 1000 oraz

1500)

Waz taczacy ze stali nierdzewnej do potaczen PS

Ztacze $rubowe rury izolacyjnej R 1 (separacja

elektryczna)
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PRZYKEAD USTAWIENIA BATERII
ZE ZBIORNIKAMI BUFOROWY MI 3 X 1000 L

Przestawialny 110~ 220 mm

Szczegot X
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Nalgta hasadowa Zacka
Wag aczacy Uszezeka plaska



PRODUKUJEMY W AUSTRII
DOSTARCZAMY
W CALEJ EUROPIE
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techniczne zastrzezone.

chiorowa. Zmiany t

JORNIKI BUFOROWE — Wydrukowano na paplerze ekologicznym bilonym metoda bez
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