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ECO SKIN 2.0

Jedna z najbardziej skutecznych izolacji cieplnych przechodzi w druga generacje:

ulepszone wiasciwosci termoizolacyjne i jeszcze lepsze dostosowanie w zakresie obstugi.

Cos dobrego uczynilismy najlepszym!

Eko Skin 2.0 to innowacyjna izolacja dla duzych zbiornikéw buforowych, ktdra rézni sie znacznie
od dotychczas oferowanej izolacji z migkkiej pianki.

Widoczna rdznica
12 zalet ECO SKIN 2.0

B Znacznie poprawiona izolacyjnos¢ cieplna (+38%)*

B Zwiekszenie oszczednosci (do10 000 PLN) przez
okres uzytkowania 1000-litrowego zbiornika

Dodatkowa izolacja dna

Znacznie poprawione przytacza

D oskonate mocowanie dzigki rozetom
Zoptymalizowane usadownienie zaslepek

tatwieszy i szybszy montaz takze w niskich
temperaturach

Elegancki design

Ekologiczny (w 100% nadajacy sie do recyclingu;
70% materiaty z recycklingu)

B Materiat hipoalergiczny i przyjazny alergikom

B Brak strat kominowych dzieki idealnemu
dopasowaniu

B |zolowane zaslepki

*w modelu PSM 1000 w poréwnaniu z izolacja wzorcow-;-_' |



Podstawowa rdznica

Dzieki dopasowanej izolacji ECO SKIN 2.0 oraz nowym
zaslepkom, moga Paristwo zaoszczedzi¢ pieniadze i zredukowad
zbedng emisje CO,. Potgczenie obu tych elementéw pozwala
zmniejszy¢ catkowite straty ciepta 1000-litrowego zbiornika bufo-
rowego 0 38% * (w poréwnaniu do wczesniej oferowanej izolaci
z migkkiej pianki).

Wprowadzajac te ulepszenia, Austria Email juz dzi$ spetniate wy-

magania, ktdre w najblizszych latach zostana wprowadzone przez
UE w ramach dyrektywy ECO DESIGN i zmniejszenia emisji CO,.

Najlepsza termoizolacja:

B Brak strat kominowych dzieki idealnemu B Juz dzi$ spetnia normy ktdre wejdg
dopasowaniu W zycie jutro
B Ulepszone dojscia do przytgczy B Klasyfikacja ognioodpornosci B2

(wg DIN 4102-1 )**
B wysokiej jakosci opakowanie z uchwytami

B Zredukowanie strat nawet o 38%*

B |zolowane zaslepki w standardzie

* wyniki pomiaréw wiasnych z, akredytowanego laboratorium techniki izolacji cieplnej
** zmierzone w akredytowanym instytucie badawczym OFI w Wiedniu (wczesniej "Arsenal")



Widknina - nowy, najwyzszej jakosci materiat izolacyjny

EKO SKIN 2.0 wykorzystuje widknine poliestrowa, ktdra posiada
doskonate wtasciwosci izolacyjne i jest wykorzystywana na
przyktad w przemysle tekstylnym do produkciji cieptych, przyjem-
nych dla skéry kurtek polarowych.

Kolejnym punktem, ktdry ma znaczacy wplyw na efektywnosc
izolacii, jest obrobka w miejscach przytaczy.

Inzynierowie Austria Email opracowali specjalng technologie pro-
dukcji EKO SKIN 2.0, majaca na celu podniesienie efektu izolacji
termicznej do maksimum.

Idealne dopasowanie gwarantuje brak strat kominowych

Nie kazda wtoknina jest taka sama
ECO SKIN 2.0 - nowa, gesta widknina

B Unikalna struktura izolujacej wtdkniny
utrzymuije cenng energie

B Gwarantowana maksymalna izolacyjnosc
termiczna

ECO SKIN oszczednos¢ kazdego dnia
Jakos¢ pochodzaca z tego samego zrédta

ECO SKIN - gesta wtdknina
Pakiet Austria Email

B Zbiornik buforowy plus izolacja od jednego
producenta

B Kroétki czas oczekiwania na dostawy ze
wzgledu na lokalne magazyny
Przygotowanie na przyszte przepisy UE

Typowa widknina

Wybitna technologia i design



Zdjecia w podczerwieni wyraznie pokazuja lepsza
termoizolacje po zastosowaniu zaslepek:

Znaczgco poprawione
przytacza

Zaslepki izolacyjne do przytaczy
Austria Email poszta o krok dalej: izolacja potaczen.

Zasobniki stosowane do alternatywnych Zrédet energii posiadaja
szczegodlnie duzg liczbe przytaczy, nie wszystkie z nich sa
potaczone z innymi urzadzeniami. Gdy przytacza te pozostaja
nieizolowane nastepuje utrata cennej energii.

Aby oczszedzi¢ dodatkowa energie, Austria Email opracowata
zaslepki izolujace przytacza. katwe w montazu i tatwe do
demontazu, jesli tylko trzeba co$ podtaczyé.

Zdjecie przytacza bez zaslepki Zdjecie w podczerwieni przytacza nieizolowanego

Zdjecie przytacza z zaslepka Zdjecie w podczerwieni przytacza izolowanego



Na naszych danych
technicznych mozna polegac.

Doktadne, potwierdzone dane techniczne

Chociaz Austria Email dysponuje wtasnym akredytowanym
laboratorium, zleciliSmy renomowanemu instytutowi ITW w
Stuttgarcie sprawdzenie skutecznosci naszej nowej izolacji.

ITW Stuttgart jest najwiekszym centrum testowania sy-
stemow

i komponentdw dla kolektoréw stonecznych w Europie i ma
znaczacy udziat w przygotowaniu obecnie obowiazujacych
norm

i metod testowania dla uktadéw solarnych.

Wyniki badania:
Zmierzone przez nas wartosci zostaty nie tylko potwierdzone
ale nawet przewyzszyty oczekiwania!

g;pport 2 badania - \TW



- DRUGA GENERACJA

tatwy montaz

W kazdych warunkach - nawet przy niskich temperaturach.

Warto wspomnie¢, ze nie wszystkie rodzaje instalacji montuje sie
tak prosto jak ECO SKIN. Z niektérymi wystepuja powazne pro
blemy na budowach.

Montaz i obstuga ECO SKIN 2.0 - jest szczegdlnie prosta dzieki:

m  materiat bardzo tatwo poddaje si¢ naciskowi, niezaleznie od
temperatury, w jakiej odbywa si¢ montaz. Nawet w tempera-
turach ujemnych nie sprawia trudnosci.

m listwa zamykajgca jest odporna na uszkodzenia nawet pod-
czas stanowczego manipulowania w przeciwienstwie do
zamka btyskawicznego, ktdry tatwo moze ulec uszkodzeniu
albo nawet zerwaniu. Dwudrogowa listwa z haczykami utatwia
montaz (zawieszenie a nastepnie naciagniecie). Ewentualne

pbzniejsze poprawienie izolacji nie stanowi problemu.

m  miekki materiat lepiej rekompensuije tolerancje instalacyjne,
a wioknina izoluje przytacza nawet wtedy, kiedy otwdr nie
pokrywa sie dokfadnie z przytaczem

dg bezchiorows,

m  opakowanie ECO SKIN 2.0 ma uchwyty, utatwiajace transport

m rozety dzigki nowemu migjscu wymuszonego przerwania
moga zosta¢ zamontowane nawet po podtaczeniu rur.

14 - ECO SKIN - Wy

gentur-scharf.at — 131114

Multiinstal
Group

Multiinstal Group Sp. z 0.0

ul. Towarowa 1, 83-034 Trgbki Wielkie
Tel: +48 41 202 05 48

E-mail: biuro@multiinstal.pl
www.multiinstal.pl
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Centrala i zaktad produkcyjny
Austria Email AG

A-8720 Knittelfeld, AustriastraRe 6

Tel.: (03512) 700-0, faks: (03512) 700-239
www.austria-email.at
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