ZASOBNIKI Z
WYSOKOWYDAJNA
WEZOWNICA

HR 160, HR 200
HR 300, HR 400
HR 500
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ZASOBNIKI Z WYSOKOWYDAJNA
WEZOWNICA
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Worsoss! anoda magnezowa
ememe F/J e Ta seria produktow charakteryzuje sie duzg powierzchnig grzewczg i wysokg
3 S S | 5| sasianie wydajnoscia. Zostata stworzona do tgczenia z kottami na paliwa state | pompami ciepta.

Emaliowane wnetrze zbiornika wg DIN 4753

Maksymalne cisnienie robocze 10 bar

Maksymalna temperatura robocza 95°C

Wymiennik ciepta z rur gtadkich o duzej powierzchni grzewczej
Energooszczedna izolacja z pianki PU o grubosci 50 mm

Ptaszcz zewnetrzny typu skay w kolorze srebrnym

Cyrkulacja: %" AG dla HR 160 — HR 400 oraz 1” AG dla HR 500
Zmienne pozycjonowanie czujnika temp. poprzez kanat zanurzeniowy
Wysokogatunkowy termometr wskazéwkowy

Anoda magnezowa wg DIN 4753

OSPRZET:
® Regulator temperatury ATR
® Grzatka do zabudowy w kotnierzu @ 180 mm
/L : m Zawor bezpieczenstwa i zawor zwrotny DL-SVRV
80 [
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T kanat

zanurzeniowy

™

o Anoda pradow btadzacych
"m;':ﬁ':vw B Wymiennik ciepta z rur uzebrowanych

Powierzchnia| Pojemnos¢
wezownicy

Pobér energii Waga | Liczba NL

Wysokos¢
w przechyle|
wmm

grzewcza

w kWh/24h

w m? wl D|wa7oa
263 | 668 | 818 | 600 | 305 [1118] 1240 14 8,9 15 | 105 | a5
263 | 803 | 998 | 600 | 305 (1340 1440 1,8 11,8 1,8 108 5,5
263 | 983 [1313| 600 | 305 |1797| 1870 2,6 17,0 2,2 140 10
320 (1000(1460| 670 | 345 |1832 1930 3,8 24,0 2,5 182 16

370 (1095(1465| 750 | 370 |1838 1970 4,0 24,9 2,7 190 19

Moc ciagta w kW Wydajnos¢ I/h

Temperatura wody grzewczejiv(ii(e3 70°C 70°C 80°C 80°C 80°C 70°C 70°C 70°C 80°C 80°C 80°C

45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | e0°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C
10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°C | 10°C
1m%h | 2m%h | 3m¥h | Am¥h | 2m¥h | 3m¥%h | Am¥%h | 2m%h | 3m%h | 1m¥h | 2m¥h | 3mh
X o | 20 | 315 | 208 | 383 | 427 | 171 | 208 | 224 | 248 | 310 | 339

28,5 36,3 40,4 36,7 47,5 53,2 21,6 26,2 28,6 30,7 38,5 42,7
35,5 48,5 55,6 44,9 63,1 731 28,0 36,8 41,8 39,1 53,0 60,7
41,0 58,5 68,7 50,8 741 87,1 32,6 44,8 51,8 44,4 62,9 73,6
43,1 61,9 72,3 53,5 78,0 91,7 34,3 47,2 54,5 46,7 66,2 77,5

Multiinstal
Group

Multiinstal Group Sp. z 0.0

ul. Towarowa 1, 83-034 Trgbki Wielkie
Tel: +48 41 202 05 48

E-mail: biuro@multiinstal.pl
www.multiinstal.pl

Austria Email

Centrala i zaktad produkcyjny
Austria Email AG

A-8720 Knittelfeld, AustriastraRe 6

Tel.: (03512) 700-0, faks: (03512) 700-239
www.austria-email.at
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