


PODGRZEWACZE W SKAYU
Z JEDNA WEZOWNICA

ZALETY:

B Duza powierzchnia grzewcza

TH... Termometr GW % B Wspawana wysokowydajna wezownica

EH... Mufana el. grzeiny ® Emalia i anoda magnezowa wg DIN 4753

S g\y,\rlkl;fcja — = Wysokiej jakosci izolacja z bezfreonowej pianki o grubosci 50 mm
(w HT 500 ERM 19) | | Krocweg mepﬂgj wody na gornej pokrywie gwarantuje catkowite

RM... Mufa regulacyjna GW %2* odpowietrzenie

VL... Zasilanie obiegu grzejnego @ \Wbudowany termometr, kotnierz zaslepiajacy i pokrywa
Gwi1* ; izolacyjna

RL... Powrot obiegu grzejnedo  m \yszystkie mufy (174%) - zaslepione fabrycznie

GW 1¢ . R
WW... Odplyw cieplej wody GZ 1* B Regulowane stopki (w zestawie)

KW... Doplyw zimnej wody GZ 1 ™ Zabudowa czujnika temperatury przy pomocy tulei
Kotnierz: @ 180 mm zanurzeniowej
B Roézne kolory na zamowienie

Rozmiar
Typ F G H 1 anody Przekatna, Waga | ETE" | ETP?
mm mm mm mm mm mm kg mm | mm

HT 160 ERM 503 | 583 | 610 668 305 668 1118 724 | 33x300 | 1240 76 520 | 420
HT 200 ERM 636 | 718 | 610 803 305 803 1340 1050 | @33 x430 | 1440 88 520 | 420
HT 300 ERM 818 | 898 | 610 983 305 983 1797 1507 | 33 x480 | 1860 115 520 | 420
HT 400 ERM 880 | 960 | 680 | 1000 345 983 1832 1521 | @33 x600 | 1930 145 590 | 490
HT 500 ERM 930 | 1010 | 760 | 1095 425 1095 1838 1498 | @33 x700 | 1965 160 670 | 580

2) Glebokost zabudowy grzalk Iud wymmiennika z rury kerbowane] w koinierzu

Pow. grze- Warto$é | Liczba
wacza m? Moc stata w kW, wydajnosé w I/h strat® Ny

Temp. wody grzewczej 70°C | 70°C | 70°C | 80°C | 80°C | 80°C | 70°C | 70°C | 70°C | 80°C | 80°C | 80°C
Temp. wody cieptej 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C 60°C
Temp. wody zimnej 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C 10°C
Przept. wody grzewczej 1 m¥h |2 m¥h |3 m%h |1 m%h|2 m3h|3 m¥h|1 méh|2 m%h |3 m%h|1 m3h|2 m%h |3 m®h 3 m¥%h
HT 160 ERM 057 | 11,9 | 139 | 149 | 156 | 185 | 19,8 | 85 | 9,7 | 103|125 | 147 | 157 | 16 2
293 | 342 | 367 | 384 | 455 | 487 | 146 | 167 | 177 | 215 | 253 | 270
HT 200 ERM 0,91 18,0 | 21,7 | 235 | 23,3 | 284 | 31,0 | 132 | 155 | 16,6 | 19,1 | 22,9 | 248 | 1,8 3,5
443 | 534 | 578 | 573 | 699 | 763 | 227 | 267 | 286 | 329 | 394 | 427
HT 300 ERM 1,40 | 23,0 | 30,1 | 31,8 | 29,8 | 39,1 | 42,7 | 17,1 | 20,9 | 22,4 | 24,8 | 31,0 | 339 | 2,2 7,5
566 | 740 | 782 | 733 | 962 | 1050 | 294 | 360 | 386 | 427 | 534 | 584
HT 400 ERM 1,76 | 27,2 | 34,8 | 389 | 3851 | 451 | 50,7 | 20,4 | 255 | 27,5 | 29,3 | 37,1 | 41,2 | 25 1|
669 | 856 | 957 | 863 | 1109 | 1247 | 351 | 439 | 474 | 505 | 639 | 709 ;
HT 500 ERM 1,95 | 29,8 | 392 | 442 | 383 | 512 | 58,1 | 21,9 | 27,2 | 295 | 31,7 | 42,1 | 481 | 27 15 g

733 964 | 1087 | 942 | 1260 | 1429 | 377 | 468 | 508 | 546 | 725 828

Multiinstal
Group

Multiinstal Group Sp. z 0.0

ul. Towarowa 1, 83-034 Trgbki Wielkie
Tel: +48 41 202 05 48

E-mail: biuro@multiinstal.pl
www.multiinstal.pl

Austria Email

Centrala i zaktad produkcyjny
Austria Email AG

A-8720 Knittelfeld, AustriastraRe 6

Tel.: (03512) 700-0, faks: (03512) 700-239
www.austria-email.at
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