ZBIORNIKI SOLARNE

SYSTEM ZBIORNIK
W ZBIORNIKU
SISS 350/100
SISS 500/150
SISS 750/150
SISS 900/200
SISS 1500/250




ZBIORNIKW ZBIORNIKU - SYSTEM
SISS

Odpowietrzenie G1/2* Anoda magnezowa
o o SISS to kombinacja bufora wody grzewczej z
°""“;‘"| - podgrzewaczem wody uzytkowej
nal cauinika 2x
B W zbiorniku buforowym o poj 350, 500, 750, 900 lub 1500
(ST Ge/a* GW miesci sig emaliowany zbiornik 100,150, 200 i 250 litréw
B Mozliwos¢ taczenia kaskadowego ze zbiornikiem buforowym
svL B Wezownica o duzej wydajnosci grzewczej wspawana w
b zbiornik buforowy
o oW B Dwa kanaty na czujniki umozliwiaja zmiane ich wysokosci
Il B Mozliwos¢ podtaczenia réznych zrédet ciepta (kociot grzew-
e czy, kolektory, pompa ciepta, kominek)
B |zolacja: 100 mm ECO SKIN 2.0 - widkning z plaszczem ze-
wnetrznym w kolorze srebrno-szarym
coraraw o/t Gw B Mozliwosé podtaczenia grzatki kotnierzowej od gory do zbior-

SRL nika wody uzytkowej o mocy nastawnej od 7,5/5/2,5 KW
(z wytaczeniem SISS 350/100)
B Mozliwos¢ poditgczenia dodatkowej grzatki w mufie 172*
(z wytaczeniem SISS 1500)
Woda ciepla G3/4" GZ B Spust wody poprzez kréciec wody zimnej
B Cisnienie robocze: woda uzytkowa 10 bar, bufor 3 bar,
wezownica 10 bar
B Temperatura robocza: woda uzytkowa i bufor max 95°,
wezownica max 110°
B Mozliwos$¢ podtaczenia réznych odbiornikéw ciepta jak np.
grzejniki, ogrzewanie podtogowe
B Akcesoria: grzatka do zabudowy RD - SISS 7,5
(z wytaczeniem SISS 350)
Anoda zasilana zewnegtrznie FSA - SISS
Grzatka wkrecana typu SH

SVL ... Zasilanie obieg solarny G1** GW i
SRL ... Powrét obieg solarny G1 GW (Z Wytaczenlem SISS 1500)
EH ... Mufa na grzatkg G6/4" GW

GZ ... Gwint zewnetrzny

GW ... Gwint wewnetrzny

Woda zimna G3/4* GZ
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Cyrkulacja G3/4" GZ

sgicznym bielonym metoda bezchiorow, Zmiany

max.
Wymiary w mm Powierz- Liczba- | BEVW*| moc

Wydrukowano na papierze ekol

T Prze- chnia | Pojemnosé N wg w | grzatki 3
w D H katna | grzecza | grzewcza | Waga | DIN | kWh/ | "SH" ‘:2
zizolacja zizolacja A B c E F G mm m? | kg | 4708 | 24h | KW @

SISS 350/100 2,1
SISS 500/150 850 1706 1735 220 | 420 | 620 | 805 (1010|1390 | 1770 | 1,90 12,3 |166 | 4 2,5 |60
SISS 750/150 990 1773 1800 260 | 505 | 630 | 845 |1030| 1430 | 1840 2,40 15,6 | 200 4 3,1 |90
SISS 900/200 990 2123 2150 310 | 555 | 745 {1030 1250| 1710 | 2180 3 19,3 [234| 65 | 3,3 [ 9,0
SISS 1500/250 1200 2225 2255 380 | - |[825(1175/1350| 1760 | 2290 3,6 2355 |312| 9 43 | -
* pobor energii wg EN 60379
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Multiinstal Group Sp. z 0.0

ul. Towarowa 1, 83-034 Trgbki Wielkie
Tel: +48 41 202 05 48

E-mail: biuro@multiinstal.pl
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Austria Email

Centrala i zaktad produkcyjny
Austria Email AG

A-8720 Knittelfeld, AustriastraRe 6

Tel.: (03512) 700-0, faks: (03512) 700-239
www.austria-email.at
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